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Le unità di recupero calore RFM dedicate al ricambio 

dell’aria e al suo trattamento termico (con possibilità di 

controllare la temperatura di immissione negli ambienti) 

sono state progettate e sviluppate per poter conciliare 

molteplici  esigenze tipiche delle applicazioni sia di tipo 

terziario che commerciale. 

La serie RFM, si articola su sei grandezze, per portate 

d’aria che vanno da 900 a 4000 m3/h.

Unità di recupero calore 
CON CIRCUITO 
FRIGORIFERO 
INTEGRATO ON/OFF 
da 900 a 4.000 m³/h

•	 Ridotti consumi energetici

•	 Installazione da interno (in controsoffitto) e 

da esterno (con copertura)

•	 Integrazione con sistemi di supervisione 

più utilizzati

•	 Compattezza e facilità di installazione
•	 Abbinabile ai nuovi moduli KVir-P (con 

tecnologia UVC al plasma e filtro antivirus) 
per la sanificazione dell’aria trattata

CLINICHE

SUPERMERCATI

UFFICI

PIASTREPOMPA DI 
CALORE

EFFICIENZA

>50%

PLUG&PLAY INSTALLAZIONE 
ESTERNA

INSTALLAZIONE 
INTERNA

R410A



Le unità della gamm RFM rinnovano l’aria negli ambienti, 

particolarmente dove si permette la presenza di fumatori, 

recuperando fino al 50% dell’aria espulsa e neutralizzando 

i carichi termici associati all’aria di rinnovo.

Tutto questo processo avviene integrando l’unità ad altri 

sistemi di riscaldamento/raffreddamento.

FUNZIONAMENTO RFM

RFM



Sistema di sanificazione al plasma con filtro antivisrus KVir-P

Riscaldatore elettrico supplementare SKE

Filtro compatto ISO ePM2,5 50% (ex M6) FC6

Filtro compatto ISO ePM1 50% (ex F7) FC7

Motori con inverter DDE

Copertura parapioggia TPR

Serranda di regolazione SKR

Giunto antivibrante GAT

Cuffia esterna con rete CFA

Pressostato differenziale filtri PSTD

Servocomando on/off per serranda SSE

ACCESSORI

•	 Telaio portante in lamiera e pannelli di tamponamento a 

doppio guscio in lamiera preverniciata completamente 

amovibili con isolamento termoacustico in lana minerale 

con spessore minimo di 20 mm.

•	 Recuperatore di calore statico del tipo aria-aria a flussi 

incrociati con vasca di raccolta condensa.

•	 Filtri a celle sintetiche in classe G4.

•	 Elettroventilatori centrifughi a pale avanti a doppia 

aspirazione ad 1 velocità, eventualmente dotati di motori 

ad inverter a portata costante.

•	 Circuito frigorifero a pompa di calore (R410A) costituito 

da condensante realizzate con tubi in rame ed alettatura 

in compressore ermetico scroll, batteria evaporante e 

batteria alluminio, valvola termostatica bidirezionale, 

separatore e ricevitore di liquido, valvola a 4 vie per 

inversione ciclo, valvola di sicurezza, pressostati di alta e 

bassa pressione, filtro freon e spia del liquido.

•	 Quadro elettrico interno per la gestione di tutti i comandi 

di potenza; sonde di temperatura e di sbrinamento 

evaporatore invernale.

•	 Regolazione a microprocessore, per la gestione automatica 

della temperatura ambiente, della commutazione caldo/

freddo e dei cicli di sbrinamento; display per l’impostazione 

parametrica e per la visualizzazione dei valori di sonda e di 

set-point remotabile fino a 30 m dall’unità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Circuito frigorifero con gas R410A

Il vano tecnico esterno al flusso d’aria, consente di operare 
con estrema facilità

Scambiatore di calore in alluminio ad alta efficienza



MODELLI

(1) Aria esterna 32°C 50% UR, aria ambiente 26°C 50% UR
(2) Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR

RFM 14 19 25 30 40 50

Portata aria m³/h 900 1400 2000 2600 3300 4000

Prevalenza statica utile mandata Pa 225 154 187 179 211 159

Pressione sonora a 1 m dB(A) 68 66 72 71 71 79

Corrente max assorbita totale A 14,6 21,6 36,3 22,6 26,9 24,8

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50 400-3+N-50

Efficienza di recupero (1) % 46,7 44,6 51,2 49,5 50,6 49,3

Potenza frigorifera recuperata (1) W 803 1184 1888 2336 3033 3594

Potenza frigorifera compressore (1) W 4597 7010 10352 12705 17548 19928

Potenza frigorifera totale (1) W 5400 8194 12240 15041 20581 23522

Potenza frigorifera disponibile (1) W 1838 2678 4085 4804 6740 7521

EER (1) 2,80 2,57 2,60 2,86 2,94 2,78

Temperatura di mandata (1) °C 19,7 20,1 19,7 20,3 19,7 20,2

Efficienza di recupero (2) % 54,0 51,4 57,5 55,5 56,7 55,2

Potenza termica recuperata (2) W 4015 6004 9446 11892 15463 18296

Potenza termica compressore (2) W 4860 7672 11612 14571 19629 22137

Potenza termica totale (2) W 8875 13676 21058 26464 35092 40433

Potenza termica disponibile (2) W 796 1095 3060 3094 5386 4488

COP (2) 6,12 5,65 5,69 5,88 6,03 5,62

Temperatura di mandata (2) °C 22,6 22,3 24,5 23,5 24,8 23,3

VENTILATORI

Corrente assorbita massima A 2 x 2,90 2 x 3,10 2 x 7,10 2 x 6,00 2 x 6,00 2 x 4,20

Potenza max. assorbita totale W 2 x736 2 x742 2 x1644 2 x1398 2 x 1398 2 x2555

Potenza specifica ventilatore W/(m³/s) 1860 1067 1231 1177 1165 1170

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50 400-3-50

COMPRESSORE

Tipologia rotativo rotativo scroll scroll scroll scroll

Corrente assorbita massima A 8,83 15,4 22,1 9,3 14,9 16,4

Potenza assorbita massima W 1930 3360 4860 5630 7965 8735

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50 400-3-50

ACCESSORIO PRE O POST-RISCALDAMENTO ELETTRICO SKE

Stadi 1 1 1 1 1 1

Potenza termica kW 2,50 2,50 5,00 5,00 7,00 7,00

∆T lato aria °C 8,2 5,3 7,4 5,7 6,7 5,5

Perdita di carico Pa 5 9 6 9 7 9

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 400-3+N-50

RFM



ORIENTAMENTI

LIVELLI SONORI

Nella tabella sono riportati i valori di potenza sonora (SWL) in banda 

d’ottava e totali; sono inoltre indicati i valori di pressione sonora (SPL) a 

1m, 5m e 10m in mandata, ripresa ed all’esterno dell’unità.

Tutti i valori si riferiscono al funzionamento dell’unità canalizzata alla 

MASSIMA velocità e alla portata nominale.

RFM SWL [dB] IN BANDA D’OTTAVA [HZ] SWL SPL MANDATA SPL RIPRESA SPL ESTERNO

1 m 5 m 10 m 1 m 5 m 10 m 1 m 5 m 10 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

14 95,6 80,4 84,1 75,0 77,3 76,9 73,7 67,5 96 83 68 57 52 65 54 49 55 44 39

19 84,6 78,0 82,8 74,6 75,0 74,6 71,6 65,6 88 81 66 55 50 63 52 47 52 41 36

25 103,4 83,2 88,7 78,6 80,0 79,9 77,6 72,6 104 87 72 61 56 69 58 53 59 48 43

30 102,2 82,9 88,1 78,8 79,0 79,1 77,2 72,5 102 86 71 60 55 68 57 52 58 47 42

40 102,8 83,0 88,4 79,0 78,9 79,0 77,6 73,1 103 87 71 61 56 67 57 52 58 48 43

50 79,1 76,6 87,8 89,5 85,2 87,2 88,7 86,6 96 95 79 69 64 74 64 59 62 52 47

ARIA
ESTERNA

ARIA ESTERNA A90

RIPRESA
AMBIENTE

RIPRESA AMBIENTE 
R 90

ESPULSIONE
E90

ESPULSIONE

IMMISSIONE

IMMISSIONE
M90

SPL ripresa

SPL esterno

SPL mandata



RFM 14 19 25 30 40 50

A mm 1450 1450 1700 1700 1900 1900

B mm 1230 1230 1560 1560 1700 1700

C mm 470 470 530 530 705 705

L mm 235 235 303 330 335 335

H mm 265 265 266 290 290 290

L1 mm 331 331 502 502 545 545

H1 mm 323 323 387 387 545 545

Peso kg 212 225 258 258 405 415

DIMENSIONI E PESI

RFM


